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P:OOPUE S~A PARA LA CONSTHUC0IOU 

DE CUATRO .lEPO SI 'llQS DJ~ AI:UA 

J!N EL 

"VIVERO CEN~~RAL DE MAITU~~" 

================================~=================================== 

MEMORIA 

En el Vivero Central ele Manut~ ·aY..is·t;en en le. ac·tualidad 4 depos:!tos 
de agu~, cona -hruídos con piedra cü.liza <le pequ.erlas dir•1ensiones y cemen
to mal .wrqt~t; como c:-2;lomerante. A.pesar dol Gran ,os~esor de lc:>s muros, 

1 '00 m., con"GJ...t'l.UaJllen·Ge se abren gl"J.e tas \1ue? a.<.tmnas de la p~rdJ.da ele - -
BGt.B, itn}>iden se :~ uedan cargar l os depósitos has~a su total capacidad -

por ser insui'icien t e la resistencia de los muros,que ya han cedido en -
uno d8 lm:3 depósitos, el de más OfJPacidad haciéndolo completamente inser 
vible. -

La pu<:) sta en cul J~ vo ele 2 •oo Has. de superf icie dtil de vivero en 
el t1l timo año haoe (l LlB las necesidades de agua, l:JObre todo en ~pocas de 
estiaje, sea considerablemente nayor. 

se p uade .. n cu.nsid~rar uos súlt tCior1es para esJGe acuciante probl.ema •. 
Una ser!a la reparación de ¿~J."'ietas y acondi<.üona.uieuto de 1.os dep~si tos 
acttE.les. ConsiU. eraruos esta ooltwión uo,,w i mp:ro cedonte ya que el tapona
miento de ~rie·~as en una constl"t..;.Cción C\)mo l u que nos ocv.pa~ de mampos
tei'ia. de Cf1liza aglor!":erade~ con c ur.1en·i;o t iallorqv.in de ... vvn poca resisten
cia y escasa impenaeabil i dad sHria un t l"abujo continuo y no se consegui~: 
r:!a el resultado apeteeido. Adcnt Ú:.-3 r>a1·a. log:."ar que los ctepósi tos pudie
ran cargarse en ro total capacidad sería nece:mrio sustentar sus muros -
ccn contra.fue rtes adecoodos y con fuerte cim0n taci6n. En el sitio en que 
están ubicados los dep6sitos la tierra vegetal es m~ profunda, quizás, 
más de 2 m., y su consistencia y resistencia eacaav.s no aconsejan esta 
solución, aparte de que la construcción de estos contrafuertes seria -
tan costosa como la conatrucciónw ~uevos depósitos. 

Esta. es la otra solución a que antes al.ud:!a.ntos. Aprovechando óni
oamen te el lugar ocupado por los anti&-uos depdsi tos y su solera como fun 
dacidn -no como tal solera- construir en su interior depcSai tos de hormi': 
~n a.zmado, calcuJ.a.dos sin ·tener en cuenta. l.a. resistencia de las paredes 
de Aquellos y mecanicareente independientes de ·1oa primitivos depcSsitos. 

Las capacidades de carga teórica y dtil de loa depcSaitos existentes 
ea laque siguea 

lli2!. Capacidad te eS r.l. o a 

1 6175x16 1 90X21 25 a 256.670 mJ. 
2 6'75x1J'80X2 150 • 2321 875 m3. 
3 6'75x13 180x2'50 • 232'875 m3. 
t 6'75x10'60X2'61 a 189'687 m3 

T ot8.l . -••• 9121027 m3. 

CBPécidad dtil actual 

o•ooo mJ. 
6'75x13 180X1'50 a 1391725 mJ. 
6175x13'80X1 1 50 • 1391725 mJ. 
6175x10'60X1'65 • 1181057 m.o. 

3971 507 mJ. 

La capacidad tedrioa y dtil de los nuevos depdsi tos que se proponu 
ser!aa 

Deposito 



• 

Dep6sito 

1 
2 
3 
4 

1 Capacidad teór.i.ca y dtil 

6'15x16'60X21 00 = 2o4'794 mJ. 
6'15x13'80X2!25 = 190'957 m3. 
6'15x13'80X2 1 25 = 190'957 mJ. 
6'15x10'30X2'40 = 152'766 mJ. 

Total ••••• 739'475 mJ. 
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inferior a la capacidad te6rica de los dep6sitos existentes pero su
perior en 341'968 m3. a la capacidad dtil que ahora se dispone y sufi
ciente para cubrir las necesidades act uales de agua de riego. 

Carac:terís ti cas y dimensionaL.ü ento 

Para evitar el gasto que supone la destrucci6n de los antiguos -
depósitos y la inutilización de QS 5'26 áreas de super.ficie ~til del
vivero, de excelente calidad, que ser:ía necesar.i.a para la construcción 
de los nuevos depósitos en caso de conservar los antiguos inlitile s, se 
propone la con$rucci6n de los nuevos depósitos en el in~rior de los 
hoy ·existentes, aprovechando sus solaras como fundación sobre la cual 
se cons ·hruirán las nuevas soleras de los dep6sitos, que se calculan me
ctblicamente independientes de los primitivos, dejando entre sus paredes 
una pequeña junta que permita pequeños movimientos sin originar esfue
zoa de otra :índole dis ·tinta a los de la carga adecuada. 

Sus dimensiones son las especificadas anterionnente, siendo la an
chura interior de los depósitos 6'15 para todos, las longitudes 16'60 m 
13 1 80 m. 13 1 80 m. y 10 1 30 m. y las profundidades 2 1 00 m., 2'15 m. 2 1 25 
y 2'40 m. respectivamente. . 

"· . 
S us paredes serán de hormigón armado y se calcularán como un muro 

de ,con tenci6n, considerado · como f'or jada empotrado en un extrem9, el f'o_a 
do, y libre en el otro. segdn ésto, obtenemos el e~esor de las paredes 
mecáí.lic ar:.1en te dtil, aplican do la f'o:rmula , ~._ 

e ~ 1 ' 5 M en la que, 

e = ·espesor dtil dál forjado a una distancia del borde superior del for 
jada i gual a x 111etros - El espesor dtil es la distancia entre la e~ 
-ra exterio~-del depósito y al eje de las barras de extensión¡ se 
exprasa 'en milimetros. 

K = 1.00 Kgs. para el agua. Co~Q se ·vá este espesor varia con la ~rofun
didad de la sección considerada. Para :t'acili tar la construcci<5nJiel 
encofrado, al mismo tiempo que aumentmaos la resistencia, construi
remos el muro con espesor constante ieual al obtenido sustituyendo 
en la fórmula el valor de x por el de la profundidad máxima del 
dep"aito. 

La armadura de hierro estará consitu!da por una serie .de redondos 
de extensión verticales, empotrados por su base en el hox~igón de ci
mientos. Siendo los mqmentos negativos, se calocarAn loa hierros junto 
a la cara del forjado en contacto con el agua. 

Para obtener una buena dietribuci~n de loe esfuerzos se aflS.den -
una serie de hierros redondos colocados perpendicularmente a los hie-
rros de~extenei6n y uuyo ndmero y diámetro pueden elegirse arbitrariame 
mente. ~atas barras deben colocarse debajo de los hierros de extensi6n, 
o sea, entre estos hierros y la cara del forjado que tooa el agua. 

Vamos a calcular la seooi~n de los hierros seg\ID la f6rm.u1aa 
Xx3 

W a 15 1 6 --
fr, 
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en la que K, x y e tienen el significado antes indicado y w es la sec
oidn totalae""'lasoarras de extensión en un elanen to de 1 iñ. de ancho, 
situado a~ metros del borde superior del muro, seccidn que se expresa 
en milímetros cuadrados. . 

Como se vé inmediatamente, la secci6n metál ica w es tanto más dé 
bil cuan to mayor es el espesor dtil, lo cual permite-encontrar la pro
poroidn más económica entre el hormigón y el hierro. 

Dada la poca altura del muro lo construiremos por un sólo forjado . 
continuo sin nervios en cada cara, lo que nos da para la base del mu
ro, teni endo en cu.en·ta la máxima profundidad del 6nico deposito que, a 
ef ectos d~ _9álculo de resistencias y dimen sionamien to, :::;~~tituye a los 
t r e s e.:d :;;rtt:m t es: · . ., · 

e~ 1'5 v~.000 X 2'403 = 11 5X31'46x3'718 = 175 1 5 m.m. 

Para facilitar la conotruccicSn, como deciamos antes, adoptaremos 
corno e spesor dt il del muro un espesor unif orme de 250 mm. 

En l a pe.rte baja del tjl.uro, la secci6n de las barras metálicas por 
metroe lineA de muro debe ser, por l Q menos, 

1 • 000 X 2 1 40j 
w = 15'6 ~----------- • 863 mm2. 

- 250 

Prácticamente obtendr emos l a s ección w en l a parte in:ferior del 
mv~o, colocando de 12'5 en 12'5 eme• un hierro r edondo vertical de --
12 mm. de diámetro, lo que nos conducirá a una secci6n metálica .de ._ 
-905 mm2. en vez de 863 mm2. Teoricamente esta seccidn debería ir dis
minuyendo a medida que nos aproximaramos al borde del muro. Para mayor 
sencillez estoEJ hierros se dispondrán hasta la parte superior del muro. 

Como barras de distribucción podremos hierros de 4 milimetros de 
diámetro, colocados horizontalmente de 121 5 en 12 1 5 centimetros, tan- · 
gencialmente a los hierros verticales de extensi6n entre éstos y la
cara interior del m u~ o o 

La distancia entre el eje de las barras verticales y la cara moja 
da del muro puede ser de 50 mm., lo que nos dará un buen revestimiento 
aM. hierro por al hormig6n. . 

Como ·al fondo de los .nuevos depósitos descansa en cimientos s6li
dos -aolexa de los primitivos depósitos- a~timoa.no soporta esfuerzo 
algmno, a no ser la comprens!ldn de la carga de agua. Estará consti tui
do por una capa de l:\,ormig6n en masa. de 20 cm~ de espesor • 

.!J. ':; .:. • • '"!' ~ 

El hormigón a ~mplear en las partes armadas deberá satisfacer a -
las condiciones generaJ.es de estas obras, empleando áridos que satisf,! 
gan a la composición granulométrica comprendida entre las curvas de -
cribado D y E del reglamento alemán, con módulos de finura comprendida 
entre ·¡ .t 2 y .<5' 1 , dosificaoi6n mfnj ma de 300 Xg¡hJ. y relaoidn agua/ce
mento de 0 1 65 aproxi-.a,anente. 

El hozmigón armado aseb>Ura una impermeabil idad absoluta en las -
obra¡, que deban estar en contact o con el agua., pel"' bien entendido que 
dicha propiedad se adquiere despu4a de alg6n timpo de uso de la obra 
o depdsito en cuesticSn, pues es preciso pa-a ello que. los poros del moE 
tero de cemento, que en un principio dejan pasar cierta cantidad de a
gua, se cubran median te ladep osioicSn en ellas de ~s sales de cal que 
lleva el agua en disoluoicSn. 

De todas maneras es buena precauocidn enluoir las paredes de aqu! 
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llas obras que han de contener l:!quidos con una capa de cemento para 
obtener enseguida y de un mod~ seguxo su impe~eabilidad. En el ~so -
que nos ocupa, en que estos dep6si tos son de utilizaci6n inmediata, -
üma vez terminados, para aset~urar su carga con las primeras lluvias, 
haremos eta operación como medida ele precaución. 

El mortero de cerrento empleado para este enlucido será a base de 
arena silicea I?er-fec -tamente lil!l_p i a , sin 4 ue el diámetro de sus granos 
pase de ~ mil~metro y medio. La a~ena y el cemento se mezcl~án cuida
-dosamente en seco a raz6n de 1.000 Kg. de cemento por metro cdbico
de arena. La cantidad de a gua para el ar.1usaclo se deterruiil.ará según las 
normas ya establecidas para el hormigón, pe ro teniendo en cuanta que -
será necesaria una mayor can t i dad de a t,'Ua, ya que el mortero deberá -
sufrir un alisado sin someterlo al apisonado. · 

Antes de dar comienzo al enlucido se tendra la precauci6n de la
var con grn..Yl can t idad de agua · l asuparficie de aquél a la que debe ad
herirse y no ap l icar a ella el cernen to sin que se halle bien embebida 
la. humedad. 

Después de terminada la. puesta cm. otra del hormigón deberá entre
teners~ en su masa tma ctl.erta humedad durante unos qu:in:6e d:!as pues su 
desecaci6n influirá de manera muy desfavol"alJle en el fraguado, para lo 
cual s.e tendrá durante ose tiempo uien pro~;et,ridas del sol. 

Para log_ar el empotrado de los mu1o s laterales en la fundaci6n 
será necesario abrir, en la solera prir iti va, una zanja de O' 30 m. de 
anchura por O' 30 m. de profundidad ~ue se rellenará de hormig6nae& de 
las mismas carácteris ticas que el u·vi .!.. izado para los mv.ros laterales 7 . 
y cuyo hormigonado se realizará al mismo t iempo. 

También será necesario abrj.r en las paredes de mampostería que di· 
viden los dep6si to .'3 prir.litj.vos una faja de O' 30 m. de anchura en la - . 
parte d e uni6n con las IJaredes later ales, tal como se indica en el ero· 
quis adjtm to, para 1.12.cer la nueva par·ed de hormigón armado calculada 
para toda la lonui tud de los )jre G dep~si tos existentes sin soluccii6n d· 
-continuidad para no tener puntos déb~les por los cuaes. pudieran origi 
..narse :fil"Graciones o grietas. Por i t.Sual motivo las soleras de los 
..nuevos de·oositos se prolon~-arán. 0'20 m. en el interior de los 2 muros 
de sepaxaci6n. El desagUa 6.~ illL uepó 8ito a otro se o stablecerá a los 
dos l ados de dicha pared divi.soria, ayrovec:rlé~ndo el momento de h?rmi€\E 
na.r J.as paredes laterales, con lo cual se evita el tener que abrl.rlo 
expresamente a. todo lo ancho del mur~ de separaci6n, de 1' 25 m. de an· 
chura. 

La enJlirada del ag1:a y su salida al exterior se conservarán en la 
misma situaoi6n actual. 

CALCULO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

1 R.- Rozas en los muros y solera 

1, 1.- Rozas en la solera. 

a) Pare. loe muro s la terale s 
-La long.l tud total de ~stos muros es de 43' 80 m., 
desglosados como sigue: 

Depdsi to nR 1. 16'a0 m. 
11 11 2. 13' O m. 
ti 11 3. 13'80 m. 
11 11 4. 10160 m. 

3 muros transversles ,~:¡~ :: LOngi tu.d total. •• 
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Para lograr el empotrado de estos muros serd necesario realizar 
en la solera una roza de 0'30 x 0'30 = 0 1 09 m2. de sección, a todo -
lo lar80 de estos muros, o sea: 2 x O 1 09 x 58' 85 = 1 O 1 593 m). 

b) Para los muros transversaJ..e s extremos. 

Es necesario la roza de igual sección, 0 1 09 m2. en toda su
longitud, que es de 6' 15 m. 

Por tanto será: 2 x 0'09 x 6'15 = 11 107 m2. 

1 ,2.- R o zas en los muros. 

. a) Para los muros laterales~ 

E s preciso pasar el muro lat eral a través de los tres •u
ros trasver sales que dividen los depósitos, t odos de 1'25 de espesor. 

Muro 1-2. Altura 2 1 10 m. 
Muro 2-3 " 2' 20 m. 
Muro 3-4 " 2' 30 m. 

Vol 
" 
" 

= 2 X 2 1 10 X 1 1 25 X 0'30 
= 2 X 2 120 X .1 1 25 X 0 1 30 = 21 X 21 )0 X 1 1 25 X 0 1 30 

= 1 1 575 mJ. 
= 1 1 650 m). = 1'725 mJ. 

Suma ••••••• 4'950 m). 

b) Para la solera 

Es necesaria una roza de 0 1 20 x 0 1 20 = 0 104 m2 en los tres 
muros transversales que dividen los depósitos. El volumen de roza se
rá: J X 2 X 6 1 15 X 0 104 = 1'476 m). 

El volumen totaJ. de rozas en muros y solera de mamposteria de pie 
dra caliza y cemento mallorqu:!n como aglomerante es, desglosado, como= 
sigue: · 

1.1.- R oAa.a en la solera 
a) Para los muros laterales •••••••••••••• 10'593 mJ. 
b) Para los muros transver sales extremos •• 1 1107 m). 

1.2.- Rozas en los muros 
.a) Para los muros laterales ••••••••••••• 

b) Para la solera ••••••o••••••••••••••••• 
4'950 m). 
1'476 m). 

VolUIIen total de roZa. • • • 18'126 mJ. 

2.- Horm.igón.-

2.1.- Hor.mig~n en masa. 

a) Soleras. 
Dep~sito nQ 1z 0'20 x ~'15 x(16'6~0 1 20) 
Deposito nQ 21 0 1 20 x 6'15 xf13'80+0140) 
:pepdsi to nQ Jz o 1 20 x 6' 1 5 x 131 80+0 1 40) 
Deposito na 41 0 1 20 x 6'15 x 10'30 +0110) 

Vol~ total del hormigón en masa •••••• 

= 201664 mJ. 
• 17'466 m). = 171466 m,J. 
a 121915 mJo 

681 511 m). 

2.2.- Hormigón ar.mado.-
2 1 20+2170 

a) Muros laterales: jt x O' 30 x 58 185 xE • )= 86' 509 
2 

b ):Muros traasversalesz 

MUro Ao 0 1 30 X 61 1.5 X 21 20 • 41059 m.l• 
Muro Al O'JO X 6115 X 21 70 • 4 1 981 mJ. 
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El volumen total de hormig6n armado será desglosado, como sigue1 

b
a) Muro s Jalie rale s • • • • • • • • • • • 86 1 509 m3. 

) Muros transversales • • • • .. 9'040 m3. 

VolUJJ:en To w~ •...... 95' 549 m3. 

3·- Hierros 

3.1.- Barras de extensi6n 

Tanto en los muros laterales como en los transversales se oo 
locarán verticalmente 8 redondos de 12 mm. de diámetro por metro linea! 
de muro, uno cada 12'5 cm., lo que nos conduce a una secci6n metálica
de 905 mm2. por metro lineal de muro. Estos redondos irán empotrados en 
la solera, para lo cual, previamente se ha hecho una roza de 30 cm. de 
ancho por 30 ·cmo de profundidad. Para mayor sencillez se dispondrán has 
ta la parte supe1•ior del muro. -

21 20+2 1 70 
Considerru1do u.na longitud media de .Los hterrose -------- = 2'45 m. 

2 
y sabiendo que van colocados cade. 12 1 5 cm .• en una longitud total de muro 

de 2'l1 58 1 tl5 + 2 x 6'15 = 1301 0 m. lo. longitud total de r~dondos del-
12 será: 

.1JQ_ X 2 1 4.5 ::: 1040 X 3 1 45 = 25 148 m. l. 
0'125 

y como el. peso por metro lineal de redondos de 12 mm. de diámetro es
O' 881 Kg., el pe ao del hierro necesario por este concepto será: 

25'48 X 0 1 881 = 2'245 Tm. 

Como la p~rdida de r ecortes es elevada debido a las e soasas longi
tudes a que hay que cortar los redondos -2'45 m. por t~rmino medio-~ 
cálculamos aproximadamente una pérdida del 6%, es decir de 135 Kgs. que 
sumados a los anteriores arroja un total de 2.380 Kg. de redondos del -
12 para las barras de exte.noi6n. 

3.2.- Hierros de Distribucci6n. 

serán redondos de 4 mm. de dit~etro. colocados horizontal
mente de 12 1 5 en 12 1 5 cm. y tangenciolr.1ente a los redondos verticales 
de extensidn, entre éstos y la cai"a · interior del ·muro. 

' 
Como la longitud media de las barras de extensi6n es ue 21 45 m., 

harán falta 19 hierres horizontales en cada muro, lo que da una longi
tud total de 19 X 58 1 85 X 2 + 19 X 6 1 15 X 2 = 22363'3 + 233'7 = 2470 9 
que a 0 1 098 Kg¡fu. lineal de redondo suponen un peso total de 0 1 242 Tm. 

S uponiendo que en este caso la p~rdida por recortes asciende al -
7%, resultan desperdiciados unos 17 Kg. que sumados a loa anteriores -
nos dan un total de o• 259 Tm. de redondos del 4 para. los hierros de di,! 
tribucidn. , 

El peso de hierro por metro cúbico de hor.migdn se hallará dividi•B 
do el peso total del hierro por el volumen• total de hormigc5n armado. 

El peso del hierro esa 

Barras de extensi~n •••••••••••• 2380 xg. 
Redondos de diatribuoidn •••••••• 2~~ ~~· 26. 

El volumen total de hormigcSn armado es 95'549 m.l• 



2639 
Peso de hierro por m.o. = -------- = 

95'549 
28 Kg. 

4.- Encofrados 

a) Muros la terale.s 

Depósito nR 1: 2 x 2 1 00 x 16 1 60 = 66 140 m2. 
Depósito nQ 2: 2 x 2'15 x 13 1 80 ~ 59'34 m2. 
Dep6sito nQ 3: 2 x 2'25 x 13'80 = 62'10 m2. 
Dep6sito nQ 4: 2 x 2'40 x 10'30 = 49'44 m2. 

sv~a ••• 237 1 28 m2. 

b) Muro~ t r ansversales 

Deposito nfi 1 : G 1 25 x 1 '90 = 11 ' B7 m2. 
Depósito nR 4: 6 '26 x 2 1 40 ~ 15 100 m2. 

SV.IDH 26 1 87 m2 ., 

La superficie teórica t o"taJ. de oncof l}ado es, deglosado 

a) muros laterales ••••• • •••• 
b) Muros transversal0s •••••• 

Sum.a ••••• 

237'28 m2. 
26 187 m2. 

264'15 m2. 
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La superf icie pr áctica de encofrado se ob·i:;iene multiplicando la 
superficie total teorica de encofrado por un coefj.cien"'o0 que, dada -
-la geometr:!a de la obra es como mínimo 1'5. 

Tenemos ·por t anto, la superficie práctica de encofrado 

S • 264'15 X 1 1 5 = 396'25 m2. 

El material a utilizar para el encofrado será madera de pino de 
bu~na ca~idad en tablas da 10 1 5 x 21 5 que es la escuadría nor.mal para 
e s t a clase de trabajos, trabados con larqueros de 5 cm. de anoho oa
da 1 '20 m. de distancia y tornapuntas. 

La ~~ión de unos elementos a otros e efectúa por medio de clavos 
en la direc ción de la fibra estarán alejados del extremo por lo menos 
áiez veces el didmetro y cinco veces en sentido transversal. 

5.- E nlucidos 

~Muros laterales. 

Deposito nR 1: 2 x 21 00 x 16'60 = 
Depósito nR 21 2 x 2'15 x 131 80 = 
Deposito na 3: 2 x 2'25 x 13'80 = 
Deposito nR 4: 2 x 2'40 x .10'30 = 

64'40 m2. 
59'24 m2. 
62 110 m2. 
49 144 m2. 

suma • • • • 237 • ·28 m2. 
b) Muro a transversales 

Deposito na 1 6115 x 11 90 D 11 1 69 m2. 
Deposito na 41 6 1 15 x 21 40 =14 1 76 m2, 

Suma ••• 26 145 m2. 

La superficie total a enlucir es, desglosada oomomsiguea 



b
a) Muros laterales ••••••• 237'28 m2. 

) Muros transversales •••. ·26 '45 m2. 

Superficie total •• 263'73 m2. 
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El mortero para enluar estará dosificado de la siguiente manera: 

0 185 m.c. de arena sil:!coa perfectamente l:Ímpia sin que el diá
metro de su.s gr·anos pase de 1 '5 mm. ~ 600 Kg. de cemento portland por 
metro odbico de mortero. 

~CIOS UNI:CARIOS 

Los salarios base nonnales en l a :wna en que está enclavado ·el 
mont e obje t o de e s""Ga propues JGa, debido a su alejamiento de la pobla
ción son los .que se i ndic ::m a continuación: 

J:>e6n • • • • • • • • • • • • 200'00 Ptas • 
Of icial albañil U. e 25. • • • 250'00 " 
O~.'icisl éLJ.bañil do 1flo • • • 300'00 11 

. Of icial carpintero de 1G o o 300'00 " Of icial carpin·!ier o de 2ª • 250'00 " , 
Of icial ferraJ.lis t a de 26. • 250'00 11 

O:,: i cial í'er r-alli.sta de 1§ ' . 300'00 11 

1.- Rozas en los _muro~ Y. solera. --- -
Se ha de hacer con pico l a mayor par t e del trabajo excavan

do en roca C.J..:..i za a ;_;lor:n":J.da con ce~:er.:'.;o mallort¡_u:!n. 

Por metro cúbico ccrQn necesaria s 4 horns de t r abajo de dos 
peones, uno para picar y otro para r etirar ;,¡ polea"t' el material ex
tra:!do. 

4 
Son 2 X- X 200 1 00 = 200 1 QQ· ptase 

8 

2.- Coste de! hor.mig6n en masa por metro cdbico. 

Grava 1 m.o. con p~rdidas a pie de obm 
Arena: 0 1 85 m.o. a pie de obra 
Cemento portland: 300 Kgs. en almacen 

Inca a 1'28 ptasj.Kg. 
Transporte 300 Kg. cemento a 1 '7 Km. -

carga y descarga. 
Mano de obra 

2 peones, 2 horas 
1 Ofo. albañ.il 11, 2 horas 
1 Ofc. albafiil 21. 2 horas 

Salarios Mat erial 

100 100 
75'00 
62'50 

1801 00 
97'50 

384'00 

25'50 

suma ••• 237'50 687 100 

Coste del metro odbioo de Hor.migdn armado 

Grava 0 1 80 me. con p~~lidaa a pie de -
obra. 

Arenal 0 1 30 me. a pi~ de obra 
Oflllento portlandl 300 Kg. a 11 28 pts/ 

¡Xt. en alnaoen lnoa. 
Transporte 300 Xg. portland a 17 mn. 

Oarga y desoarg.a. 

sa1arios Material 

144100 
35 160 

384'00 
25'50 

TOTAL 

687 1 00 

237 1 50 

924 1 5Q 

TOTAL 



.. 

( continuaoi~n) 

Hierro: 28 Kg. a 10'50 pts/.Kg. 
Alambre ·d.e ligar: O' 15 Kg. a 15-

p,jas¡Xg. 
Transporte 28 Kg. hierro a 17 Km. 

carg~ y descarga 
Mano de obra de colocaci~n hierro 

~ horas de of icial 1 g .• ferraita 
2 horas oficial forrallista 2!l 

Mano de obra de elaboración y P.Ues 
to en obra.. 

Salarios ---

75'00 
62'50 

150'00 
125 100 

Materi.al 

294 100 

21 25 

2 1 40 
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TOTAL 

887'75 

4 horas oficial al ba.t:"lil 1 n. 
4 Horas oí~iei aJ. a .l bai:'iil 26. 
4 horas 2 peones. 200'-00~---------------6_1_2_'~5-0 

suma ••••• o ••• 612'50 887'75 1.5001 25 

Qos·t;e del enco:fr§.dO ;eor metro cuadrado 

Madera llt3C0saJ:•ia, 0'025 m3. a 
2.750'00 :ptsjñlc. 

Mano de obra: 
Construcci6n: 
0 1 5 horas de oficial carpliLtero 1~ 
O' 5 horas de oficial carpintero 2g 
Al~ado, desencofrado y limpieza 
O' 5 horas de oÍ'icial carpinterm 1fr 
O' 5 horas de of icial ca.1..Pin tero 2g 

SUlila •••••• 

~arios MateriaJ. 

18'75 
15'65 

18'75 
15' 65 

68 1 80 

68'75 

68'75 

Coste del rr.etro cúbico de mor .. c;ero de cemento. 
-..-~ 

0 1 85 m). de arena silícea puesta en 
obra. 

Goo Kg. de cernen to portl and a ·¡ ' 28-
pts;K.e;. 

Tra.r:sporte 600 Kg. portland a 17 Km. 
carga y descarga. 

Mano de obra 
2 horas de oficial alb~iil 23 
2 horas de pedn. 

Salarios Material 

62'50 
50 1 00 

112'50 

97'50 

768'00 

51'00 

916 1 50 

coste del enlucido de c\:)mer1to por lllBtro cuadre.do.
Sa!aPios Material 

0'050 m). de mortero de cerJento 51 145. 
Mano de obra 

1 hora de oficial de 11. 
1 hora, 2 peones 

37' 50 
50'00 

suma ••••• 87'50 51'45 

TOTAL 

68'75 

681 50 

137' 55 

TOTAL 

916 1 50 

112 1 50 

1.029100 

TOT.U. 
51 145 

87'50 

138195 
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PRESUP'lJE:STO GENERAL 

O o n o e p t O a Salarios Material TOTAL ----=-----
1.- Ro zas en solera y muro.!! 

Jornales 181 126 x 200 100 3.625 1 20 3.625 120 

2.- Horm~nado 
2.1.- mo gonSdo en masa 

Jornales 68'511 x 237'50 
Mat eriales 68'511 x 687 1 00 

16.271 '36 
47~101 !Jf_ . 63•372 1 67 

Jornales: 95 1 549 x512 '~0 
Materiales: 95'549 x 887'75 

4.- Encof r ados 

58.523'76 

J c•r naJ.E: s ~ 396 ' 25 ~~ 68' 80 
!11ate:ci ales : 396'25 x 68'75 

27,262'00 
27.242'19 54.5041 19 

5 Enlu.cid::> s 

J oTnale s 263 1 '7 3 x87' 50 
1\ía.teria.les 263'73 x 51'45 

23.076.' J7 

Totales de Ejecucidn Material ••••• 128.7~8'69 172.736 104 301.494173 

1% a/E.M. para. imprevistos -:. .•••••••.••••••••••••••• 
4' 52% s/srua.rios para Seguro de Acciclen tes ••••••••• 
Direccidn 6% s/200.000 100 •••••••••••••••• • ••••••••• 
Direccidn 4'5% s/101.494'73 •••••••••••••••••••••••• 
TD. 14-b 3% s/301.494'73 ··· ~·· ·······•••••••••••••• 

3.014'95 
5.819'89 

12.000100 
4.567 126 
9.044'84 

Total General, Pesetas ••••••• 335.941'67 
=======================~================== 

Asciende este Presupuesto a la expresada cru1tidad de TRESCIENTAS 
TREin TA Y CINCO MIL NOVECIEif'I'AS CUAI'lli"NT.A Y UNA pesetas oon SESENTA. Y 
SIETE c~ntimos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, juzgamos conveniente la ele
vación de la presente P:L"'puesta a la Superioridad pa.ra st.t resoluc·idn. 

~alma de Mallorca, 20 de Octubre de 1.964 
ELING~~:p 

Fdg.a J. Robredo 
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